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Herausnehmen der Batterien:
1. Die neuen Batterieklemmen mit einem trockenen Tuch reinigen
Steuerkasten mit der oberen Abdeckkappe nach unten ablegen
Die vier Schrauben lésen
Steuerkasten umdrehen
Obere Abdeckkappe abnehmen
Batteriekabel von den Klemmen abtrennen
Vorhandene Bleibatterien aus dem Batteriefach herausnehmen
Die neuen Batterieklemmen reinigen
Die neuen Batterien in das Batteriefach einsetzen; dabei darauf achten,
dass die Klemmenbezeichnung auf den Batterien zur Vorderseite des
Steuerkastens zeigt
10. Kabel mit den Klemmen verbinden, dabei die Anschlussanleitung
beachten (siehe unten) Punkt 3
11. Batteriefach mit der oberen Abdeckkappe schlieBen
12. Die vier Schrauben mit Hilfe eines Schraubenziehers wieder festziehen.
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Punkt 6

AnschlieBen der Batteriekabel:
Die Batteriekabel sind wie folgt mit den Batterieklemmen zu verbinden:
1. Negatives (-) schwarzes Batteriekabel (6) zur negativen (-) oberen Batterieklemme (3a)
2. Positives (+) rotes Batteriekabel (8) zur positiven (+) unteren Batterieklemme (3b)
3. Die verbleibenden Klemmen (in der Mitte) mit dem kurzen roten oder blauen Kabel verbinden (7)
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Fehlerbehebung - elektrisches Zubehor fiir Netti Rollstiihle

Allgemeines

Wenn ein Aktuator beim Betatigen der Handbedienung nicht reagiert:

Uberpriifen Sie samtliche Anschliisse zum Aktuator auf korrekten Sitz.
Oftmals kann es von Vorteil sein, den Steuerkasten neu aufzuladen. Wenn der Fehler auf eine zu geringe
Batterieleistung zurilickzufiihren ist, wird dadurch die Leistung verbessert.

e Sollte z. B. eine Beinstiitze nicht funktionieren, so ziehen Sie den Stecker aus dem Steuerkasten und
versuchen Sie, ob der Aktuator liber einen anderen Anschluss funktioniert.

® Wenn die Beinstiitze jetzt funktioniert, liegt der Fehler entweder am Steuerkastenanschluss oder
an der Handbedienung. Versuchen Sie es mit einem anderen Bedienfeld. Um festzustellen, ob der
Anschluss defekt ist, kdnnen Sie einen anderen Aktuator mit dem Beinstiitzenanschluss verbinden und
somit dessen Funktion testen.

e Bei fehlender Funktion nehmen Sie die Beinstlitze ab und ziehen Sie den Stecker fiir den
Beinstiitzenaktuator aus dem am Sitzrahmen befindlichen Anschluss heraus. Testen Sie die
Beinstiitze nun an einem anderen Anschluss direkt am Steuerkasten oder am Anschluss auf der
gegeniiberliegenden Seite.

® Funktioniert die Beinstiitze jetzt, so ist das Kabel zwischen dem Steuerkasten und dem Anschluss am
Sitzrahmen defekt und muss ausgetauscht werden. Funktioniert der Aktuator an keinem anderen
Anschluss, so ist er defekt und muss an den Hersteller eingesandt werden.

Diese Vorgehensweise kann bei samtlichen Aktuatoren verwendet werden.

Fehlerbehebung - elektrische Ausstattung fiir Netti

PROBLEM

MOGLICHE URSACHEN

BEHEBUNG

Kein Motorengerdusch bzw.
Kolbenstange bewegt sich
nicht

1. Der Aktuator ist nicht mit dem Steuer-

kasten verbunden

2. Sicherung im Steuerkasten ist durchge-

brannt
3. Kabel ist defekt

1. Den Aktuator an einen anderen
Anschluss am Steuerkasten an-
schlieBen

2. Sicherung austauschen (Fach-
handler ansprechen)

3. Aktuator zur Reparatur einsenden

Motor lauft, aber Kolben-
stange bewegt sich nicht

Zahnrad oder Welle defekt

Aktuator zur Reparatur einsenden

Motorengerausche, aber
Kolbenstange bewegt sich
hicht

Aktuator zur Reparatur einsenden

Aktuator arbeitet zu
langsam bzw. Leistung zu

gering

1. Energieversorgung zu gering
2. Spannungsabfall im Kabel

1. Batterie aufladen
2. Aktuator zur Reparatur einsenden

Kolbenstange fahrt hinein,
jedoch nicht heraus

Sicherungsmutter aktiviert

Aktuator zur Reparatur einsenden

Energieverbrauch zu hoch

Aktuator zur Reparatur einsenden
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Bruksanvisning
User manual
Kayttdohjeet (FD

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi

Manual de instrucciones @

Istruzioni per lI'uso (IT)

Tre-trinns lader
Three-step charger
Kolmetoimilaturi
Drei-Stufen-Ladegerat

Chargeur trois cycles
Cargador de tres niveles
Caricatore a tre livelli
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LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER BENUTZUNG DES

(4

)

LADEGERATS BITTE SORGFALTIG DURCH
Das Batterieladegerat ist ausschlieBlich fur den Gebrauch im Innenbereich gedacht und sollte
nicht mit Wasser oder Staub in Beriihrung kommen. Um eine Uberhitzung zu vermeiden, sollte
das Ladegerat bei der Benutzung nicht abgedeckt sein.

Ladegeréte, die mit Epoxydharz ausgefullt wurden, sind spritzwassergeschitzt, dirfen aber

|P@7 nicht langere Zeit in Wasser eingetaucht werden.

Die Netzsteckdose sollte leicht zuganglich sein. Sollte es zu einem Betriebsfehler kommen,
sollte der Stecker sofort aus der Steckdose gezogen werden.

Das Ladegerat kann auch an eine Stromversorgungseinheit des Typs IT angeschlossen
werden.

Ist das Ladegerat mit der Kennzeichnung "EN60601-1” versehen, entspricht es den
Anforderungen fir im medizinischen Bereich verwendete elektronische Gerate und kann in
Krankenhdusern usw. eingesetzt werden. Das Ladegerat darf nicht in unmittelbarer Nahe von
brennbaren Betdubungsgasen verwendet werden.

Im Ladegerat sind gefahrliche Spannungen vorhanden, deshalb sollte der Deckel nicht
entfernt werden. Alle Service- und Wartungsarbeiten sollten von qualifiziertem Personal
ausgefuhrt werden, das durch Kontaktierung des Vertreters des Herstellers Unterstiitzung
erhalten kann.

Ladegerate, die in der Tabelle auf der letzten Seite mit automatischem Polungsschutz
aufgefiihrt sind, werden ausgeschaltet, falls die Batterie mit der gegenteiligen Polung verbunden
wird. Der Sicherheitsschalter wird automatisch wieder angeschaltet, nachdem die falsche
Polung korrigiert wurde.

Bei Ladegeraten, die in der Tabelle mit Sicherung als Polungsschutz aufgefiihrt sind, sollte die
Sicherung ersetzt werden, falls die Batterie mit der falschen Polung verbunden wurde. Wenn
die Sicherung ersetzt wird, sollte immer eine Sicherung desselben Typs und derselben GréRRe
verwendet werden.

Das Ladegerat ist fur das Aufladen von Bleibatterien bestimmt. Aus Sicherheitsgriinden
sollten die einzelnen Batterietypen eine Minimumkapazitdt haben (siehe Tabelle auf der
letzten Seite). Wenden Sie sich fir spezifische Batterien an den Batteriehersteller.
Versuchen Sie nicht, Batterien aufzuladen, die nicht wiederaufladbar sind.

ACHTUNG! Bei stark sulfatisierten Batterien ist die Batterieleistung verringert und die Batterie
kann weniger Ladestrom aufnehmen. Das Amperemeter des Ladegerates wird in diesem Fall
schon nach kurzer Zeit volle Ladung anzeigen. Die Batterie gehért dann ausgewechselt , kann
aber fir eine gewisse Zeit noch aufgeladen werden.

Nur fiir Gerate mit Relaisseuerung: Das Ladegerdt ist mit einem Ausgang fiur den
WinteranschluR* ausgeristet. Wenn das Ladegerét an die Netzspannung angeschlossen ist,
liegt an diesem Ausgang eine Steuerspannung fiir eine 12V /100Q-Relaisspule an.

Wenn das Ladegerat in einen Trager angebracht wird, kann es nur benutzt werden, wenn
der Trager nicht innen Gebrauch ist.

Wird das Produkt mit einem austauschbaren Ausgangsstecker geliefert, beziehen Sie sich
bitte auf die letzte Seite fir den Zusammenbau.

Technische Beschreibung: siehe Produktkennzeichnung.

WARNUNG
Beim Ladevorgang kann es zur Entstehung von explosiven Gasen kommen. Vermeiden Sie
Funken und offene Flammen. Stellen Sie sicher, dass wahrend des Ladens eine ausreichende
Ventilation vorhanden ist. Das Ladegeréat sollte nicht in unmittelbarer Nahe von brennbaren
Betdubungsgasen verwendet werden. Ladegerate mit Plastikgeh&use sollten nicht mit Ol, Fett
usw. in Berithrung kommen, da die meisten Plastikarten durch Chemikalien und L6sungsmittel
aufgeldst werden kénnen.
BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AN EINEM SICHEREN ORT AUF!
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LADEN DER BATTERIEN

1. Von NaRzellen Akkus: Offnen Sie die Bleibatterien. Uberpriifen Sie die
Akkumulatorsdure in der Batterie. Falls nétig,mit destilliertem Wasser bis
zu 5-10 mm Uber den Scheiben auffillen.

Von Bleigel Akkus: ein Offnen dieser Batterien entfallt, da diese wartungsfrei
sind.

2. Das Ladegerat und die Batterie sollten sich wahrend des Ladevorgangs
in einem gut gelifteten Bereich befinden. Schlieen Sie das Ladegerat
nicht ans Netz an, bevor es an die Batterie angeschlossen wurde.

3. Stellen Sie sicher, dass die Polung korrekt ist und schlieRen Sie die
richtige Ladegeratklemme an den Pluspol an.

4. Schliel3en Sie die andere Ladegeratklemme an den Minuspol der Batterie
an (fur das Laden einer Fahrzeugbatterie an das Fahrgestell des Fahrzeugs
— ein ausreichender Abstand von der Batterie, den Kraftstoffschlauchen
usw. sollte vorhanden sein).

5. SchlieRen Sie das Ladegerat ans Netz an.

6. Wenn das Aufladen beendet ist, trennen Sie das Ladegerat vom Netz
bevor Sie zuerst die Ladegeratklemme vom Pluspol der Batterie und
anschlieBend die andere vom Minuspol der Batterie trennen (diese
Reihenfolge einhalten).

ANLEITUNG ZUM LADEZYKLUS

Schnellladen

Das Ladegeréat stellt sich auf Konstantstrommodus ein. o0
Der Ladestrom ist konstant und auf maximaler Hohe bis die
Ladespannung erreicht ist. Rot
Dann wechselt die Farbe des LED von rot auf gelb, der Zeitschalter
ist eingeschaltet.

Zeitschalter

Das Ladegerat ist im Zeitiberwachungsmodus.

Die Ladespannung wird ca. 2 Stunden aufrecht erhalten wéhrend der
Ladestrom sinkt.

Die Batteriekapazitat hat zu diesem Zeitpunkt 80-95 % der

Gesamtkapazitat erreicht.

Standby-Laden

Das Ladegeréat ist im Standby-Modus.

Die Batterie ist voll aufgeladen (Leuchtdiode wird griin).

Die Ladespannung ist auf Standby-Niveau, d. h. dass

das Ladegerat auch weiterhin mit der Batterie verbunden bleiben kann.
Das Ladegerat kann zum Schnellladen zuriickgehen, wenn die Batterie
benutzt wird.

Ladediagramm

Ladespannung
Spannung (V) F------------ |
siehe Tabelle auf -----=-=-= S .
der letzten Seite I I
l l
Schnellladen Zeitschalter Standby
Anzeige: ROT GELB GRUN

Strom (A)
siehe Tabelle auf
der letzten Seite

Ladestrom

»
»

80% 100% Kapazitat
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Produkt Information

Datum 12/12 Produktinfo 11-2006 Von: Fredrik Delas
Grund: Ladepunkt MBL | Giiltigkeit: Ab sofort

Der Ladepunkt fiir die Versorgung der MBL-Netti III elektrischen
Funktionen befindet sich ab sofort auf der Riickseite der
Handbedienung.

Diese Veranderung dient der vereinfachten Handhabung des
Ladevorgangs.
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